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Control y regulación de sistemas de calefacción

REGULACIÓN Y CONTROL
Termostatos suelo radiante eléctrico, sistemas de deshielo, mantas calefactoras, traceado eléctrico
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Modelo Características Interruptores Potencia (W) Tensión (V)

CE - 2000 - 8 Cuadro regulador 8 bases de 150 W/Unidad 8 2.000 W 230 V

CE - 2000 - 12 Cuadro regulador 12 bases de 150 W/Unidad 12 2.000 W 230 V

CE - 3000 - 14 Cuadro regulador 14 bases de 150 W/Unidad 14 3.000 W 230 V

CE - 3000 - 16 Cuadro regulador 16 bases de 150 W/Unidad 16 3.000 W 230 V

Cuadro regulador CE

Cuadro regulador de tensión 0 - 100%  
• Cuadros reguladores de tensión 75 - 3.200 W. 

• Regulación de sistemas de calefacción totales o independientes, mediante interruptores de separación del circuito. 

• Todos los cuadros reguladores se fabrican con regulación independiente o conjunta. 

• El circuito suministra a cada circuito independiente, la parte proporcional de tensión que en ella se aplique, siempre en un porcentaje

  de 0 - 100% de la tensión.  

• Se fabrican de 1 hasta 21 circuitos independientes.

El modelo CE, se puede aplicar para regular los siguientes sistemas de calefacción:

• Base calefactora, modelo BS 

• Base calefactora modelo BSA 

• Sistemas especiales de calefacción, etc.

Cuadros de regulación

Modelo CE
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Cuadros de regulación y control, gama DPA

• Cuadros preparados para trabajar a la intemperie, de  -20 a  +140 ºC.  

• Cuadros con ventanilla transparente IP - 65.

• Salida para relé según gama de modelos: 8A,15A, 25A, 45A, 65A, con o sin diferencial opcional).

• Admite diferentes tipo de sonda PTC, PT100 ,etc.

• Entradas PG-9 para diferentes circuitos.

• Tensión 230 V.

El modelo DPA, puede regular los siguientes sistemas de calefacción:

• Mantas y bandas calefactoras, modelo BFV 
• Bases calefactoras modelos BS y BSA
• Sistemas especiales de calefacción, etc.

Cuadros de regulación

Modelo DPA
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Gama Descripción Código

DPA

• Cuadro de regulación y control para 1 a 4 circuitos, o circuitos no superiores a 8 A - 230 V
• Termómetro/Termostato digital 0 - 140º C
• Diferencial: 0.1º C
• Sonda: 1,5 m PTC silicona
• Contactor interior: 8 A
• Potencia: 1.840 W 

DP8A

DPA

• Cuadro de regulación y control para 1 a 4 circuitos, o circuitos no superiores a 15 A - 230 V
• Termómetro/Termostato digital 0 - 140º C
• Diferencial: 0.1º C
• Sonda: 1,5 m PTC silicona
• Contactor interior: 15 A
• Potencia: 3.450 W

DP15A

DPA

• Cuadro de regulación y control para 1 a 4 circuitos, o circuitos no superiores a 25 A - 230 V
• Termómetro/Termostato digital 0 - 140º C
• Diferencial: 0.1º C
• Sonda:1,5 m PTC silicona
• Contactor interior: 25 A
• Potencia: 5.750 W 

DP25A

DPA

• Cuadro de regulación y control para 1 a 4 circuitos, o circuitos no superiores a 45 A - 230 V
• Termómetro/Termostato digital 0 - 140º C
• Diferencial: 0.1º C
• Sonda:1,5 m PTC silicona
• Contactor interior: 45 A
• Potencia: 10.350 W 

DP45A

DPA

• Cuadro de regulación y control para 1 a 4 circuitos, o circuitos no superiores a 65 A - 230 V
• Termómetro/Termostato digital 0 - 140º C
• Diferencial: 0.1º C
• Sonda:1,5 m PTC silicona
• Contactor interior: 65 A
• Potencia: 14.950 W 

DP65A

DPAA

• Cuadro de regulación y control para 1 a 4 circuitos, o circuitos no superiores a 10 A - 230 V
• Termómetro/Termostato analógico
• Rango temperatura: 10 - 110º C
• Diferencial: ± 0.4º C
• Sonda:1,5 m PTC silicona térmica
• Contactor interior: 10 A
• Potencia: 2.300 W

DP10AA

DPAA

• Cuadro de regulación y control para 1 a 4 circuitos, o circuitos no superiores a 25 A - 230 V
• Termómetro/Termostato analógico
• Rango temperatura: 10 - 110º C
• Diferencial: ± 0.4º C
• Sonda:1,5 m PTC silicona térmica
• Contactor suplementario: 25 A
• Potencia: 5.750 W

DP25AA

Cuadros de regulación

Gama de cuadros de regulación DPA
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Termostatos carril DIN

Información técnica

Voltaje de sumunistro: 230V ±10%, 50/60 Hz

Relé de salida SPTS: 16 Amp., 3.600 W

Interruptor incorporado: 2 - polos

Rango temperatura: 0/ + 35 ºC

Temperatura setback: +3/ + 10 ºC

Consumo energía: 3 VA

Temperatura ambiente: -20/ + 50 ºC

Protección: IP20

Diferencial ON/OFF: + 0.3/ + 6 ºC

Tipo de sonda: NTC

Dimensiones: 86 | 52.5 | 58 mm

La calefacción se apaga en caso de fallar la sonda

ETN-2P-1441

Termostato electrónico modular analógico mini-centralita carril DIN:
• Termostato electrónico on/off

• Analógico

• Potencia máxima 16A - 3600 W - 230 V 

• Diferencial variable 0,3º a 6º C 

• Rango de escalas de temperatura: 0/+35º C

• Rango de ahorro temperatura de mantenimiento de 3º C a 10º C 

• Para carril DIN 4 elementos 36 mm

• Conexión posible con programador

• Sonda NTC incluida, longitud 3m (como ambiente o de contacto)
Modelo ETN

52,5

45 62
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53 

58 

10 19 29 

Dimensiones modelo ETN (mm)
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Calefacción
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Conexión ETN
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Información técnica

Voltaje de sumunistro: 230V ±10%, 50/60 Hz

Salida relé: 16 Amp., 3.600 W

Rango temperatura: 0/ + 40 ºC

Temperatura setback: Fijo 5 ºC

Consumo de potencia: 3 VA

Temperatura ambiente: 0/ + 50 ºC

Protección: IP20

Diferencial On/Off: 0,4 ºC

Tipo de sonda: NTC

Dimensiones: 86 | 36 | 58 mm

La calefacción se apaga en caso de fallar la sonda
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Termostatos carril DIN

ETV-1991-P

Termostato electrónico modular analógico
• Termostato electrónico on/off 

• Analógico 

• Potencia máxima 16 A - 3600 W - 230 V 

• Diferencial fijo de 0,4º C 

• Rango de escalas de temperatura: 0/+40º C 

• Para carril DIN 2 elementos 36 mm 

• Conexión posible con programador. 

• Sonda NTC incluida, longitud 3m (como ambiente o de contacto)  

Ejemplos de aplicación: 

• Traceado eléctrico de tuberías

• Traceado de depósitos

• Suelo radiante eléctrico, etc.

Modelo ETV-1991-P

36
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Dimensiones modelo ETV (mm)
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ETI-1551

Termostato analógico para carril DIN/Omega
Termostato compacto para el control del sistema de calefacción eléctrica, de suelo radiante y 

bomba y compresor en sistemas industriales.

• Termostato electrónico con interruptor ON/OFF

• Señalización por LED

• Salida calefacción hasta 10A / 2200W

• Diferencial de temperatura regulable

• Rango de temperatura -10/+50°C y +10/+110°C

• Para carril DIN, ancho de 36 mm

• Se puede conectar a un programa más amplio

Información técnica

Voltaje de sumunistro: 230V ±10%, 50/60 Hz

Máx. Fusible: 10 Amp.

Relé de salida S.P.C.O: 10 Amp.

Diferencial - Regulable: 0.3 - 6 ºC

Operación temperatura: 0/ + 50 ºC

Consumo de energía: 3 VA

Peso: 170 g

Dimensiones: 86 | 36 | 58 mm

Protección: IP 20

Sonda de temperatura: NTC - Thermistor

Termostatos carril DIN

Modelo ETI-1551

36
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Dimensiones modelo ETI (mm)
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Termómetro/Termostato carril DIN

DR 4000

Termo-reguladores DR4000 para carril DIN:

Se caracterizan por su flexibilidad para la adquisición de señales analógicas.

La posibilidad de gestionar diferentes entradas analógicas permite que los controles 

sean más flexibles y convenientes; mediante su uso podemos cubrir la gama de 

señales de campo más utilizadas: sondas NTC, PTC, Pt100, Pt1000, TC, señales en 

corriente (desde 0…20 mA y 4…20 mA) y señales en tensión 0…5 V y 0…10V.

Características técnicas

• Hasta 2 salidas digitales de relé.

• 1 entrada analógica.

• 1 entrada digital programable.

• 1 salida analógica en corriente o tensión.

• 1 puerto serial RS-485 para su conexión a TelevisSystem o a sistemas de supervisión Modbus.

• 1 puerto serial TTL para conectar el accesorio de programación rápida Copy Card.

• Alimentación universal 95…240 Vac o 12…24 Vac / 12…36 Vdc.

Modelo DR 4000

Información técnica

Caja: Cuerpo plástico 4 módulos DIN

Dimensiones: Frontal 70x85 mm, profundidad 61 mm

Montaje: Sobre guía DIN (Omega 3) o panel con plantilla de montaje 70x45

Temperatura de uso: -5 ºC...55 °C

Temp. de almacenamiento: -20 °C...85 °C

Humedad del ambiente de uso

y almacenamiento:
10...90% RH (sin condensación)

Rango de visualización: Según sonda

Entrada analógica: 1 entrada seleccionable desde parámetro H00

Serie: TTL para conexión con Copy Card o TelevisSystem

Salidas digitales (configurables)

• salida OUT1

• salida OUT2

1 SPDT 8(3)A 250 Va

1 SPST 8(3)A 250 Va

Salida analógica*: Salida V-I: 0-1V,0-5V,0-10V, 0...20mA, 4...20mA

Salida del zumbador: salida del zumbador presente

Precisión: Según sonda

Resolución: Según sonda

Consumo: 4 W máx

Alimentación: 90...240 Va ±10% 50/60Hz
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Sistemas de deshielo

ETO2 - 4550

Centralita digital para sistemas de deshielo
El modelo ETO2 es un controlador electrónico para sistemas de deshielo para zonas de exterior, completamente automático y 

económico

• Control on/off eléctrico hasta 11 Kw.

• 2 zonas de control.

• Control económico para sistemas de deshielo en zonas de exterior.

• Control individual de tejado y canalón a la vez.

• Detección de temperatura y humedad.

• Pantalla LCD y botón rotativo para una programación sencilla.

• Control de sistemas de calefacción eléctricos.

• Relé de alarma para señal externa.

Información técnica

Voltaje de suministro: 230V ±15%, 50/60 Hz

Fuente de alimentación electrónica incorporada (SMPS): 24 V DC, 8 VA

Relés de salida (contactos sin tensión - NA): 3 x 16 A

Relé de alarma (contacto sin tensión - NA): Máx. 5 A

Diferencial ON/OFF: 0.3º C

Rango temperatura: 0/ + 5º C

Temperatura ambiente: 0/ +50º C

Humedad aire ambiente: 10-95%

Índice de protección: IP20 / Nema 1

Peso: 600 gr.

Dimensiones (sin tapa -  A/A/P): 90 / 156 / 45 mm

Dimensiones (con tapa  - A/A/P): 170 / 162 / 45 mm

Modelo  ETO2 - 4550
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Sondas para sistemas de prevención de acumulación de hielo y nieve

El termostato ETO2, dependiendo del tipo de la sonda que se le aplique, podrá detectar: humedad, temperatura ambiente, y temperatura 

de contacto. 

Sonda de suelo ETOG - 55

Detecta Montaje Caja 

Humedad y temperatura Exterior IP68 

Temperatura ambiente Dimensiones

-20/+70°C H32, Ø60 mm 

ETOG - 55

Sonda de suelo o contacto 

• Diseñada para ser integrada  en las superficies de las áreas en el exterior.

• Detecta temperatura y humedad.

• Se pueden instalar hasta dos sondas del modelo ETOG a la vez.

ETOG - 55

ETOR - 55

Sonda para canalones y desagües

• Diseñado para ser montado en canalones, desagües, tuberías bajas, etc.

• Detecta humedad en combinación con una sonda de exterior ETF.

• Se puede instalar hasta dos sondas ETOR.

ETOR - 55
Sonda para canalones y desagües ETOR-55: 

Detecta Montaje Caja 

Humedad Canalones y desagües IP68

Temperatura ambiente Dimensiones (H/W/D) 

-20/+70°C 105/30/13 mm 

ETF - 744/99

Sonda de exterior (ambiente) 

• Detecta temperatura ambiente. Se puede utilizar en combinación con la sonda para canalones y desagües 

ETOR - 55, aunque también se puede utilizar por separado para detectar temperatura ambiente.

• El modelo ETF, también se puede utilizar conjuntamente con la sonda para rampas y accesos ETOG - 55.

• El modelo ETF - 744/99, detecta bajadas rápidas de temperatura en el ambiente, evitando que se formen 

áreas con hielo.

Sonda de exterior (ambiente) ETF- 744/99: 

Detecta Montaje Caja 

Temperatura Pared IP54

Temperatura ambiente Dimensiones (H/W/D) 

-20/+70°C 86/45/35 mm 

ETF - 744/99

Sistemas de deshielo



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. 93 486 36 82 - Fax 93 486 38 14

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com
Web: www.sueloradiante.com

Elementos Calefactores

Calefactores

Elementos 

12

OTD2-1999

Termostato digital “suelo + ambiente” para suelo radiante eléctrico.

• Termostato electrónico adecuado para colocar en la pared.

• Con sonda limitadora: Para óptima comodidad evitando que el pavimento esté frío du-

rante la primavera y el otoño, o como protección para evitar estropear suelos de madera.

• Con interruptor para apagar la calefacción cuando se desee ventilar las habitaciones, o 

para cuando llega el periodo estival.

• Modo ahorro nocturno incorporado mediante temporizador externo y la posibilidad de 

protección contra las heladas a través de rectificador y temporizador externo.

• Sistema de encendido y apagado hasta 3600 W, 16 A.

• Con pantalla digital, facilitando el ajuste de temperatura ambiente o temperatura del 

suelo. Sencillo de usar. El botón rojo incrementa la temperatura, y el azul la disminuye.

Modo Ahorro

Con modo ahorro ajustable (2-8º C)

Limitación de temperatura

OTD2 se suministra con sonda de suelo e incorpora un sensor de ambiente. El termostato se puede ajustar para las siguientes funcio-

nes:

• Control de temperatura ambiente

• Control de temperatura suelo

• Control de temperatura ambiente con la sonda de suelo funcionando como un limitador.

Ajuste de temperatura

Rango de temperatura de +0/+40°C para la fácil configuración de la temperatura deseada. El rango de temperatura puede ser ajustado 

con temperatura máxima o mínima.

Información técnica

Voltaje: 230V +10/-15%, 50/60 Hz

Relé de salida SPTS: 16 A, 3.600 W 

Modo regulación: Regulación PWM

Diferencial ON/OFF: 0.4ºC

Interruptor incorporado: 2 - polos, 16 A

Temperatura ambiental: 0/+50 °C

Rango de temperatura: +0/+40 °C

Temperatura consigna: 2-8ºC

Limitación de temperatura: Mín./Máx. +5/ +55º C

Protección: IP21

Dimensiones (A/A/P): 81/81/38 mm.

Sonda suelo: NTC, 3 m

Termostatos suelo radiante

Modelo OTD2 1999
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Termostato con reloj de 4 eventos

Recomendado para controlar sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico, con un 

consumo mínimo de potencia.

Control del termostato

El Modelo OCD2, es un termostato electrónico con interruptor de encendido/apagado para 

controlar la temperatura mediante un sensor colocado externamente o dentro del termo-

stato. La salida del calor se enciende y se apaga con una diferencia de tan solo 0,4 ºC.

Función de reloj incorporada

Modelo OCD2 viene con un programa de 4 eventos incorporado para el control automáti-

co de las temperaturas ambiente y ahorro.

Modo ambiente

La temperatura puede cambiarse de forma temporal para un único evento. 

La temperatura ambiente vuelve a configurarse por defecto en el próximo evento, y el termostato volverá al programa de eventos pre-

viamente establecido.

Modo manual

El programa de eventos configurado puede cancelarse, por ejemplo, durante las vacaciones, y en su lugar, la temperatura puede 

ajustarse a la temperatura adecuada. El nuevo punto se mantiene hasta que se cancele el modo manual.

Función Backup

En el caso de que el termostato se apague por el interruptor incorporado, todas las configuraciones y el reloj, se mantienen. En el caso 

de quedar desconectado del suministro eléctrico, por más de 50 horas, es necesario volver a configurar la hora y fecha actual.

En instalaciones de terminales de potencia con una desconexión diaria de la potencia principal de la instalación de calefacción, se 

recomienda conectar el termostato a la línea primaria para que no se desconecte, y conectar la instalación de calefacción sobre un relé 

externo.

Lectura de temperatura de la sonda

Puede visualizarse la temperatura real de la sonda bajo suelo.

Información técnica

Voltaje de suministro: 230V ±15%, 50/60 Hz

Relé de salida SPTS: 16A, 3.600 W  carga resistiva ó 1A carga inductiva

Diferencial ON/OFF: 0.4ºC

Interruptor incorporado: 2 - polos, 16 A

Temperatura ambiental: 0/+40 °C durante operación

Rango de temperatura: +5/+40 °C

Limitación de rango:         5 / 55º C Configuración de fábrica: mín. 15º C - máx. 28º C

Función reloj: Programa de 4 eventos

Protección: IP21

Tipo de sonda: NTC, 3 m

Dimensiones (A/A/P): 80/80/48 mm.

Tamaño de pantalla: 25/22 mm

Termostatos suelo radiante
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Modelo OCD2 - 1999H1
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